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RESUMO

PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Sabendo dos problemas que existem no Brasil ao se tratar de saneamento basico, o
presente estudo veio com o objetivo de realizar um projeto de abastecimento de agua
no Loteamento Europa localizado no bairro Conceigéo. Estando localizado na cidade
de Ipiau - Ba. Para que esse proposito fosse alcancado de froma eficaz, foi realizado
todo um estudo do local, recolhimento de todas as informagdes que seriam
necessarias para que o dimensionamento conseguisse ser realizado de forma correta.
O levantamento de dados foi feito, e todo sistema foi calculado, afim de verificar se a
vazao, pressoes, tanto estatica, quanto dindmica, e também a velocidade, chegariam
em todas as residéncias de forma eficiente e eficaz, obedecendo a norma NBR
12218/94. Apesar dos problemas encontrados, principalmente porque foi escolhido
um local para inicio do abastecimento em que o0s niveis de pressao dinamica
chegavam com dificuldade nos pontos mais altos, e alta nos pontos mais baixo, devido
a diferenca de altitude entre o primeiro ponto e o ultimo ponto, o dimensionamento
conseguiu ser concluido com éxito, todo orgamento de material e mao de obra tambem
foi realizado. Diante disso, o projeto foi suma importancia, pois agregou informacéo e
conhecimento, que sera carregado para toda nossa vida profissional.
Palavras chave: Abastecimento. Norma. Problemas. Exito. Conhecimento.

ABSTRACT
WATER SUPPLY SIZING PROJECT

Knowing the problems that exist in Brazil when it comes to basic sanitation, the present
study came with the objective of carrying out a water supply project in the Loteamento
Europa located in the Conceigao neighborhood. Being located in the city of Ipiau - Ba.
In order for this purpose to be achieved effectively, a complete study of the site was
carried out, collecting all the information that would be necessary for the sizing to be
carried out correctly. The data collection was carried out, and the entire system was
calculated, in order to verify that the flow, pressures, both static and dynamic, and also
the speed, would reach all the residences efficiently and effectively, obeying the norm
NBR 12218/ 94. Despite the problems encountered, mainly because a location was
chosen to start the supply in which the dynamic pressure levels reached with difficulty
at the highest points, and high at the lowest points, due to the difference in altitude
between the first point and the last point , the sizing was successfully completed, all
material and labor budget was also carried out. In view of this, the project was of
paramount importance, as it added information and knowledge, which will be carried
throughout our professional lives.

Keywords: Supply. Standard. Problems. Success. Knowledge.
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1. INTRODUGCAO

Uma rede de distribuicdo de agua bem dimensionada, onde é analisada a
velocidade de escoamento, bem como a vazao, pressao estética e dindmica, diametro
dos condutos, respeitando a NBR 12218/94 é de total importancia para bem-estar da
populacdo nas cidades.

Nesse contexto, foi criada a Lei n°® 11.445/2007 que define abastecimento
de distribuicdo de agua potavel como um conjunto de atividades, infraestruturas e
instalac6es necesséarias ao abastecimento publico de adgua potavel, desde a sua
captacdo até as ligacdes prediais e respectivos instrumentos de medicao.
(Legislacao, 2009). Para tornar-se potavel, a &gua deve passar por um processo de
tratamento, dependendo das suas caracteristicas fisicas, quimicas e biologicas, e
atender a Portaria n°® 2.914/2011 do Ministério da Saude, a fim de garantir a sua

gualidade.

O presente estudo visa o dimensionado através de rede ramificada, com
condutos secundarios no Loteamento Europa, bairro Conceig¢do, situado a uma
latitude de 14°8'7” S e a uma longitude de 39°44°6° 'O, com uma elevacao de 153m.
A presente area localiza-se no centro de Ipiad - BA, situado a 361Km da capital
Salvador - BA sendo um bairro nobre caracterizado pela intensa verticalizacdo e a
oferta de servicos. Sera abordado sobre os problemas de saneamento basico mundial,
nacional, estadual e municipal, trazendo a real situacdo em que se encontra cada
realidade. Posteriormente sera mostrado o desenvolvimento do projeto, trazendo
todos os célculos, resultados encontrados, abrangendo a metodologia utilizada e por

fim, uma consideracao final sobre o projeto.

Nosso Objetivo é apresentar um projeto de dimensionamento de
abastecimento de agua para o Loteamento Europa, bairro Concei¢cdo, no municipio
de Ipial — BA. Especificamente sdo elencados os seguintes objetivos, dimensionar a
rede ramificada de distribuicdo, utilizando condutos secundarios, aplicando a NBR

12218/94, no Loteamento Europa, Bairro Conceicdo em Ipiad — BA;

Apresentar custos operacionais que serdo necessarios para uma obra de
rede de abastecimento de 4gua, abordando os valores como: servigo, pecas a serem

utilizadas e méao de obra;



Determinar a pressao dinamica a montante do trecho inicial da rede de
distribuicdo de 4gua. A necessidade de saneamento basico é justa e evidente em boa
parte dos bairros urbanos do municipio de Ipiat — BA. Com a efetiva implementacéo
desse projeto, serd dado um importante passo para superacdo dessa realidade no
tocante ao Abastecimento de Agua, umas das vertentes do Saneamento Basico. Ele
se justifica e é estratégico, pois vai suprir a demanda hidrica do Loteamento Europa,
bairro Conceicéo, garantir o acesso a agua potavel, tratada e de qualidade, diminuindo
assim os casos de doencas veiculadas pelo contato e/ou consumo de &agua
contaminada. Diante do exposto, faz-se estratégico e emergente a implementacao e

construcéo do Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) em quest&o.
2. REFERENCIAL TEORICO

Para a Organizacdo Mundial de Saude (OMS), saneamento € definido
como "o controle de todos os fatores do meio fisico do homem, que exercem ou podem
exercer efeito sobre seu bem-estar fisico, mental ou social” doengas (BARROS et al.,
2015). Percebe-se nessa definicAo uma utilizacdo do conceito amplo de saulde,
abrangendo muito mais do que a simples auséncia de doencas. Contudo, verifica-se
também nessa definicdo uma énfase exclusiva ao controle do meio fisico, sem
maiores consideracdes sobre instrumentos, pessoas ou estrutura organizacional

necessarias para tal.

Os servicos de saneamento basico sdo fundamentais para a populacéo,
pois é através deles que sdo promovidas condicdes minimas de desenvolvimento
social (NASCIMENTO, 2014). Por isso, cabe aos gestores e as politicas publicas o
papel de responsabilidade, articulagcdo e mudanca dessa realidade, principalmente em
regides mais pobres, como o Norte e Nordeste, onde sdo encontradas as situacdes e

os indices mais gritantes de falta de saneamento basico (NASCIMENTO, 2014).

Segundo o ultimo relatério divulgado pela Organizacdo Mundial da Saude
(OMS) e pelo Fundo das Nac¢des Unidas para a Infancia (UNICEF), intitulado Progress
on Drinking Water, Sanitation and Hygiene (Progresso em Agua Potavel, Saneamento
e Higiene) de 2020, 4,5 bilhdes de pessoas no mundo ndo tém acesso a saneamento
basico (EOS, 2020a). Mais preocupante contudo € constatar que muita gente no
mundo ndo tem acesso a agua tratada e encanada. Os numeros sdo assustadores,

como é assegurado por (EOS, 2020a), mais de 2 bilhdes de pessoas nao tem acesso
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a agua potavel em pleno século XXI. Tendo que, muitas vezes, se deslocar das suas
residéncias por minutos para ter acesso corriqueiramente a 4gua vinda de fontes

superficiais como cOrregos e lagos.

Tendo em vista que o Brasil conseguiu experimentar um avanco social
pequeno nas Ultimas décadas. Foram detectados que ha uma necessidade de uma
melhoria na busca por uma questao social referente ao saneamento basico. Segundo
estatisticas da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicilios (PNAD 2021) foi
analisado que o Brasil ndo esta tdo atrasado referente aos paises considerados
referéncia no saneamento béasico. Considerando que 85,8% da sua populacao
consegue ter acesso a agua potavel e as suas respectivas redes de distribuicado.
(FAVERO; CUNHA, 2021).

O estado da Bahia passa por um problema sério em relagédo a saneamento
basico. Cerca de 50 % da sua populagéo, algo em torno de 7.5 milhdes de pessoas,
nao tem acesso aos trés principais servicos de saneamento basico: coleta direta ou
indireta de lixo, abastecimento de agua por rede geral e esgotamento sanitario por
rede coletora ou pluvial, € o que aponta um levantamento de 2021 do IBGE — Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2021).

Esse levantamento mostra que os indices do estado da Bahia vao de
encontro a realidade dos demais estados do Pais, onde o0s servicos de saneamento
basico sdo ainda tratados com indiferenca pelos seus governantes, porém, num

percentual acima do geral, que gira em torno de 37,6% (IBGE, 2021).

No aspecto de saneamento basico, a cidade de Ipiau esta em um nivel
nacional muito avancado, indo em um crescimento que esta conseguindo ser uma
referéncia no assunto, hoje ocupando uma 6tima colocacdo em tratamento de coleta

e tratamento de esgoto.

Numa busca por desenvolvimento maior por parte do crescimento
ambiental, a cidade de Ipial no ano de 2020, atento a melhoria no abastecimento de
Agua e de Esgotamento Sanitario, fechou um Convénio de Cooperacéo que a partir
do presente ano o seu Sistema de Abastecimento passou ser administrada pela

Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A (Embasa) (PMI, 2020).



Quadro 1 - Principais indicadores do saneamento municipal

Sistema de abastecimento de 4gua

Populacéo atendida — sede municipal 45.969 habitantes
Numero de habitantes com acesso a agua 45.233 habitantes
indice de atendimento total de dgua 90,84%
Sistema de esgotamento sanitario

Populacdo atendida 13.356 habitantes
indice de cobertura de esgoto sanitario (sede) 29,05%

Fonte: adaptado PMI (2019)

Enquanto em vérias cidades do Norte e Nordeste do Brasil se destacam
pelo negligenciamento com o saneamento no decorrer dos anos, Ipiat-Ba se destoa
disso tudo. Desde 1997, a cidade vem ano ap6s ano investindo de forma incisiva em
toda area de saneamento na cidade. De inicio, em 1998, criou o Plano Municipal de
Saneamento Ambiental — PMSA, plano este que teve como objetivo 0 estudo das
areas de drenagem da chuva, esgoto sanitario, abastecimento de agua, residuos
solidos, pensando ndo s6 na area urbana, mas também em toda area rural, gerando

resultados expressivos (PMI, 2019).

Rede de distribuicdo de agua ramificada utilizando condutos secundarios,quando se
tem interligado um sistema, no qual o mesmo conduz a agua para pontos de consumo,
este processo € caracterizado como uma rede de distribuicdo. Formado por
tubulacbes que se unem, esse sistema tem o intuito de garantir um abastecimento
com pressoes e quantidade continua, recomendada de acordo com a norma 12218/94
(NETTO, FERNADEZ, ARAUJO, & Ito, 1998, p. 492).

Em um sistema de distribuicdo de agua para a populacédo, a quantidade da
mesma que sera distruibuida, ira variar de acordo com algumas condi¢des, como por
exemplo os habitos da populacéo, o clima. As vazdes também sofrem influéncia de
acordo com horario, em torno do meio e 0 momento de maior consumo, no periodo
noturno, o consumo cai para abaixo da média (NETTO, FERNADEZ, ARAUJO, & Ito,
1998, p. 472).

3. METODOLOGIA

No Brasil, tem-se como norma da ABNT, a NBR12218/94, que direciona e
define como parametros a serem seguidos, condi¢ces especificas para um projeto de

abastecimento de agua para o publico, que estipula as seguintes orientagfes para um
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sistema secundario, onde se utiliza uma rede ramificada, na qual a 4gua circula em
um uanico sentido, como € assegurado por NETTO, FERNADEZ, ARAUJO, & Ito.
(1998, p. 492).
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Ter em maos as seguintes informacdes

Alcance do projeto L, que serd a soma de todos os trechos.

A quantidade de pessoas que serdo abastecidas por aquela rede.

Cota Per Capita de agua consumida ao dia por cada morador daquele
loteamento, estipulado pela fornecedora de agua para aquela determinada
cidade.

Cada cidade terd um coeficiente diferente para dimensionamento, de acordo
com o seu tamanho, exemplo é K1 e K2, que séao coeficientes relativos aos dias
de maior consumo e o coeficiente correpondente ao horario onde tem maior
demanda de agua, respectivamente.

C = Coeficiente de rugosidade do conduto utilizado.

Os trechos da rede devem ser demarcados de acordo com o projetista.

A distancia da tubulacédo do trecho deve ser medida na planta, em metros.

Seréo calculadas as vazbes Q de Montante, Jusante, Marcha, e vazdo média.

Primeiramente devera ser calculada a vazéo a ser distribuida em I/s, por metro de

canalizacao, para isso utilizaremos a férmula:

PxqxK1xK2
qm = —————
86400XL

Onde:

gm = Vazao maxima (I/s);

ne de pessoas abastecidas pela rede
L

P = Populagéo abastecida =

g = Consumo per-capita (I/hab.dia);

K1= Coeficiente de maxima vazao diaria;

K2 = Coeficiente de maxima vazao horaria;

L = Comprimento do trecho;

Para vazao de jusante Qj em |/s, se o mesmo for na extremidade de uma
ramificacdo, Qj = 0. Sendo, se a jusante for na extremidade de um trecho T
gualquer, Qj= a soma da vazdo maxima gm, dos trechos abastecidos por T.

Para Vazao em Marcha Qmarcha em |/s, a expresséo sera dada por L*gqm.



e Vazao montante Qm = Qj + Qmarcha

~ PoRT , - +07j
e Vazdo média Qmédia = LY

Os diamentro D dos condutos serdo determinados através das vazdes e

velicidades méaximas em cada trecho. O valor minimo do mesmo devera ser

50mm.

Quadro 2 - Capacidade maxima para pré-dimensionamento de sistemas de abastecimento de

agua, utilizando tubos de PVC

DN DE (mm) D(mm) Vmax(m/s) Qmax(l/s)

50 60 50,6 0,68 1,6
75 85 77,2 0,72 3,4
100 110 100 0,75 5,9
100 118 108,4 0,76 7
150 170 156,4 0,83 16
200 222 204,2 0,91 29,7
250 274 252 0,98 48,8
300 326 299,8 1,05 74,1
400 429 394,6 1,19 145,8
500 532 489,4 1,33 251

Fonte - Tubos Tigre da linha PBA PVC.
5° Devido ao atrito entre agua e a tubulagéo, € preciso calcular a perda de

Carga (Hf) total no trecho, para isso € utilizado a forumala de Hazen — Williams.

Q1,852 L
C1852 X D4871

hf = 10,6451 x

Onde:

e Hf = Perda de carga (m);

e Q =Vazao do trecho (m?/s);

e C = Coeficiente de rugosidade (Hazen Williams);

e D = Diametro (m);

L = Comprimento do trecho (m).

6° Através das curvas de nivel encontradas no projeto, é possivel

estabelecer as cotas piezométricas de montante e jusante em cada trecho.



7° Com as informacgdes colhidas da analise em cada trecho, verificando se
0 mesmo estid em aclive ou declive, € possivel estabelecer as pressdées montante e

jusante dinamicas.

8° Utilizando a equacéo da continuidade € possivel verificar se a velocidade
obtida em projeto, demonstra que os limites foram respeitados.

9o Pressao estatica maxima = 500 KPA (50 mca) e Pressdo dindmica
minima = 100 KPA (10 mca).

Como resultado desses célculos, é possivel verificar se as pressdes limites
foram consideradas, obedecendo a norma, ou se é preciso realizar correcoes.
(NETTO, FERNADEZ, ARAUJO, & Ito, 1998, p 495).

4. RESULTADOS

O loteamento Europa foi criado no ano de 2022, esta localizado no bairro
Conceicgdo na regiao central de Ipiad- Ba, limitando-se a sudeste do Estado da Bahia.
A éarea do loteamento ocupa 67.958,28 m2, como demonstrado na Figura 1 abaixo.
Onde tem suas coordenadas geograficas de 14.1349° S e a uma longitude de
39.7386° O, com uma elevacédo de 133m. O acesso a partir da BR 330 que liga a

cidade de Ipiat-BA a Barra do Rocha- Ba.

Figura 1 - Mapa de acesso
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Para o dimensionamento da rede ramificada utilizando condutos

secundarios, foi usada uma metodologia baseada em hidraulica do Azevedo Netto.

Dados do dimensionamento do projeto, para a determinagdo da vazao a

ser utilizada no dimensionamento do sistema de abastecimento do bairro Conceigéo

em Ipiad - BA, devera ser levado em conta:

K1: coeficiente do dia de maior consumo = 1,50;

K2: coeficiente da hora de maior consumo = 1,30;

Consumo per capita disponibilizado pela EMBASA = 150 litros/dia.hab;
Populacao (p) = 788 habitantes;

Condutos de PVC, diametro de 75 e 50mm, 125pn tigre ;

C: Coeficiente de rugosidade (Hazen Williams) = 130;

Com seu Comprimento L = 2309m, soma de todos os trechos, analisado as

vazfes jusante, em marcha, montante e média, conseguindo assim verificar as

dimensfes do diametro da tubulacéo e posteriormente as perdas de cargas (HF).

Continuando os calculos, através das informacfes colhidas através da

planta planialtimétrica, e checar as diferencas de cotas de nivel, € possivel

estabelecer um ponto critico de pressdo dinamica. Todos esses resultados serao

necessarios para o dimensionamento da rede de abastecimento.

Estabelecendo qual sera o ponto critico, atribui-se ao mesmo o menor valor

em jusante permitido na norma, onde o minimo devera ser 10 m.c.a para pressao

dinAmica e assim € continuado de pressao até o ultimo trecho. A tabela 1 a segquir,

juntamente com 0 QUADRO 3 e QUADRO 4, expde todo dimensionamento realizado

no presente estudo, com todos os custos da obra!

MEMORIAL DESCRITIVO

Dados da Obra:

Nome: Loteamento Europa
Endereco: BR 330

Tipo do Loteamento: Residencial



Dados do Proprietario:

Nome: Loteadora e Incorporadora Entre Rios Ltda
Endereco: Av. Tancredo Neves, Ipiad-BA
Dados do Projetista:

Autor do projeto: Jodo Gabriel Neves Leite e Lucas Gomes Santos,

Enderecgo: Faz. Nova Coroa - Barra do Rocha,

Tabela 1 — Dimensionamento da rede de distribuicdo ramificada com condutos secundarios, no

bairro Conceicéo.

Trecho  L-m Q (Is) D hf Cota-m Ponto critico Pressdo - mca Veloc. m/s
Mont.  Marcha Jus. Média mm meca Mont. Jus. Mont. Jus.

A-C 107 0,578 0,124 0,454 0,516 75 0,034099 957,20 970,64 13,472099 62,935 49,463 0,13
A-B 212 0,245 0,245 0,000 0,122 50 0,033949 957,20 959,01 1,875848 62,935 61,097 0,12
C-D 181 0,209 0,209 0,000 0,105 50 0,021628 970,64 967,63 10,519676 49,463 46,431 0,11
C-E 84 0,356 0,097 0,259 0,307 50 0,073924 970,64 980,96 23,826848 49,463 39,070 0,18
E-F 161 0,186 0,186 0,000 0,093 50 0,015488 980,96 977,04 19,920566 39,070 35,132 0,09
E-G 83 0,511 0,096 0,415 0,463 50 0,155857 980,96 990,51 33,610829 39,070 29,361 0,26
G-H 141 0,163 0,163 0,000 0,081 50 0,010609 990,51 986,18 29,291639 29,361 25,024 0,08
G-l 184 0,541 0,213 0,328 0,434 50 0,307393 990,51  1003,67 47,075822 29,361 15,893 0,28
I-M 175 0,202 0,202 0,000 0,101 50 0,019646 1003,67 1007,56 50,985867 15,893 11,982 0,10
1-J 86 0,400 0,099 0,301 0,350 50 0,096517 1003,67 1003,40 46,600356 15893 15522 0,20
J-L 198 0,229 0,229 0,000 0,114 50 0,027939 1003,40 1006,15 49,5679561 15,522 12,743 0,12
J-K 64 0,072 0,074 0,000 0,036 50 0,001062 1003,40 1005,00 48,425929 15,522 13,921 0,04
G-N 24 0,270 0,028 0,243 0,256 50 0,0156111 990,51 992,03 1,569210 29,361 27,826 0,14
N-V 83 0,096 0,096 0,000 0,048 50 0,002341 992,03 982,68 -9,298450 27,826 18,474 0,05
N-O 154 0,344 0,178 0,166 0,255 50 0,0961563 992,03 1002,49 10,610603 20,559 10,000 0,18
O-P 56 " 0,065 0,065 0,000 0,032 50 0,000762 1002,49 1004,79 2,443465 17,267 14,971 0,03
0-Q 76 0,243 0,088 0,155 0,199 50 0,029829 1002,49 1005,77 3,448212 17,267 13,964 0,12
Q-R 68 " 0,079 0,079 0,000 0,039 50 0,001326 1005,77 1007,18 1,564771 13,964 12,548 0,04
Q-s 75 0,199 0,087 0,112 0,155 50 0,018667 1005,77 1007,74 2144713 13,964 11,968 0,10
S-T 59 0,068 0,068 0,000 0,034 50 0,000884 1007,74 1009,12 1,5626149 11,968 10,590 0,03
S-U 38 0,044 0,044 0,000 0,022 50 0,000252 1007,74 1009,71 2142844 11,968 10,000 0,02

Fonte: Adaptacéo de Azevedo Netto
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LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E ORCAMENTO
QUADRO 3 - ORCAMENTO ANALITICO DESONERADO.

DESCRICAO

LOCAGAO DE ADUTORAS,

COLETORES TRONCO E

INTERCEPTORES - ATE DN 500

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88
HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ.
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLCHAO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

50 MM, JUNTA ELASTICA,CLASSE 12 INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS

TUBO PVC PBA JE, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REATERRO MANUAL DE VALAS

COM COMPACTAGAO

MECANIZADA. AF_04/2016

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016

TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

PASTA LUBRIFICANTE PARATUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA

CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAQ PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA
(NBR 10351)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA

UN

CHP

M3

CHP

CHI

M3
M3

I

um

M3

CHP

CHI
M3

UN
UN

UN

UN
UN

1170
0,012
0,015

2770,8

0,325

0,42
0,318

46,8

2,245

2202
101

0,058

0,008
0,058

399,17
0,65

0,274

0,254

0,274
0,274

0,06
18
0,274

0,274

0,06

0,274
0,274

0,06

QUANTIDA PRECO UNITARIO IMPORTANCIA
R$ 2,13 R$ 2.492,10
R$ 16,08 R$ 0,19
R$ 66,56 R$ 1,00
R$ 10,70 R$ 29.647,56
R$ 93,81 R$ 30,49
R$ 44,07 R$ 18,51
R$ 15,02 R$ 4,78

R$ 108,20 R$ 5.063,76
R$ 73,00 R$ 80,30
R$ 15,02 R$ 33,72
R$ 19,51 R$ 42.961,02
R$ 24,23 R$ 2.447,23
R$ 34,30 R$ 1,99
R$17,73 R$0,14
R$ 15,02 R$ 0,87
26,45 R$ 10.558,05
R$ 15,02 R$ 9,76
R$ 31,77 R$ 8,70
R$ 26,20 R$ 6,65
R$ 1,34 R$ 1,34
R$ 17,50 R$ 157,50
R$ 10,46 R$ 2,87
R$ 14,77 R$ 4,05
R$17,73 R$ 1,06
R$ 2,46 R$ 44,28
R$ 20,43 R$ 81,72
R$ 10,46 R$ 2,87
R$ 14,77 R$ 4,05
R$ 17,73 R$ 1,06
R$ 2,46 R$ 19,68
R$ 31,41 R$ 31,41
R$ 10,46 R$ 2,87
R$ 14,77 R$ 4,05
R$ 17,73 R$ 1,06
R$ 2,46 R$ 4,92
TOTAL R$ 93.731,61

ORCAMENTO ANALITICO - SINAPI - BA Nov.2019 - REDE SECUNDARIA DE DISTRIBUICAO DE AGUA

Fonte — Valores retirados do SINAPI-BA 2019.
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ORCAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

Quadro 4 — Orgcamento desonerado de material e m&o de obra

ORCAMENTO MATERIAL E MAQ DF OBRA - SINAPI-BA Nov. 2019

ESPECIFICACAQ QUANTIDADE UM MATERIAL MAO DE 0BRA TOTAL

LOCAGAQ DE ADUTORAS,

COLETORESTRONCOE

INTERCEPTORES - ATE DN 500

MM 1170 M RS 138040 RO1.111,50 RS2492,10

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSICAQ POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE

INTERFERENCIA. AF 0112015 218 3 RS7.12353 RS 2252403 RS 29.647,56
COLCHAO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO 46,8 w3 346648 RO1597.7 RS.5.063,75
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50

MM, JUNTA ELASTICA CLASSE 12 INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

INTERFERENCIAS 0w 073894 RS3E  RSALLM
REATERRO MANUAL DE VALAS

COM COMPACTACAO

MECANIZADA. AF 04/2016 WM 1020963435 RSOSIT  RS10.55805
TE, PVC PBA, BB, 90 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) 9 M3 15246 RS 5,04 RS 15750
CURVAPVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) 4 UN 6183 RS 1389 RS 81,72
TE DE REDUCAO, PVC PBA, BB, JE, DN 75 X 50/ DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR

10351) 1 UN 3040479 RS 1,01 RS 3141

R$52981,21  R940.75040 RY 93.731,61

Fonte — Valores retirados do SINAPI-BA 2019.

5. CONSIDERACOES FINAIS

Analisados os problemas de saude publica enfrentados pela falta de
saneamento basico, e 0 quao ter uma agua de qualidade para populacdo ser uma
importante intervencédo para sanar esse problema, pensando nisso, o presente estudo

foi realizado.

O desenvolvimento deste projeto possibilitou primeiramente, perceber o
guéo complexo é o dimensionamento de uma rede de destruicdo de agua, onde, cada

detalhe da infraestrutura local deve ser analisado minunciosamente.

Durante o processo de calculo encontrou-se um problema, devido ao trecho

inicial do escoamento do sistema ser numa altitude menor que a final, as pressodes
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dinAmicas chegavam baixas no ponto mais alto e altas no ponto mais baixo, porém,
esse problema foi solucionado e, conseguiu-se chegar ao final com éxito. Foram
realizados todos os calculos de vazdes, velocidades, estabelecendo por fim, as
pressdes dinamicas a montante necessérias para que chegue dgua com qualidade e
sem interrupcdes a toda populacao local, respeitando e se enquadrando na norma
NBR 12218/94. Como também, orcamentos analiticos, de materiais e méo de obra,
para uma rede de distribuicdo de agua, ramificada, utilizando condutos secundarios,

para um local em expansdo em Ipiau — Ba.

Além disso, trouxe para a dupla, um conhecimento importante para o
engenheiro civil, como por exemplo, manuseamento mais profundo de softwares que
serdo constantemente utilizados na vida profissional, trabalho em equipe, e resolver

os problemas que foram se apresentando no decorrer do estudo.

Em virtude dos fatos mencionados, o presente projeto, possibilitou
informacéao, e principalmente um conhecimento macro, que sera levado pra toda vida,
ainda existe muito conhecimento para ser aproveitado nesse vasto universo de

hidraulica, tanto agua, quanto esgoto.
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